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DEEPERS MFÈ (MULTI FR£QUENCES) 

PULSE INDUCTION METAL D£TECTEUR 

 

 
 

 

INSTRUCTIONS DôUTILISATION (Fran­ais) 

 
 

Vous venez dõacqu®rir un Deepers Multi Fr®quences manufactur® par LATINCOM SA 

ELECTRONICS de Mexico, sous licence exclusive de la Compagnie Deep ers Detector  

et nous vous en f®licitons. Ce d®tecteur Pulse Induction de haute technologie est 

un mat®riel de grande puissance, le plus professionnel et performant des d®tecteurs de m®taux 

¨ Inductions Puls®es du march®. Ce d®tecteur incorpore dans sa conception de base, par le 

biais dõun switch  situ® ¨ lõarri¯re du d®tecteur, la facult® dõutiliser soit une t°te de d®tection 

conventionnelle de type ç mono  è, comme la t°te Planar mono livr®e dans le paquet de base 

ou encore la t°te Hypersensitive de grande profondeur ou le cadre de d®tection, soit une t°te ¨ 

double bobine du type Planar DD Litz de haute technologie ¨ fil de Litz. Le Deepers MF  

comporte en plus la possibilit® de changer de fr®quence gr©ce au nouveau syst¯me Multi 

Fr®quences qui vous permet de choisir, selon le sol prospect®, la fr®quence id®ale depuis 550 

Hertz et jusquõ¨ 950 Hertz, soit 400 fr®quences disponibles ¨ votre disposition. Le Deepers MF  est 

aussi ®quip® dõun tout nouveau syst¯me de discrimination des grosses cibles pr¯s de la surface  

qui vous surprendra par son agilit®. Cõest le mod¯le le plus puissant de la gamme Deepers 

Detector . Simple dõusage, solide, et fiable dans ses indications, ce d®tecteur Deepers  vous 

donnera enti¯re satisfaction dans la recherche et la localisation de toute cible m®tallique m°me 

enterr®e tr¯s profond®ment. 

 

 

Nous vous sugg®rons de ne pas vous pr®cipiter ¨ lõaventure d¯s la r®ception de votre mat®riel. 

Prenez le temps de bien lire votre manuel et apprenez ¨ vous servir de votre d®tecteur en vous 

familiarisa nt avec ses divers r®glages ; vous obtiendrez certainement de bien s meilleurs r®sultats. 

Le DEEPERS MF est un instrument de pr®cision, un fid¯le compagnon de recherche, qui ne 

demande quõ¨ vous satisfaire pour peu que vous sachiez bien vous en servir. 
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MONTAGE DU D£TECTEUR 

 

BRAS COMMANDO  : 

 

 
 

Ce bras tr¯s technique offre des qualit®s exceptionnelles : de  type militaire tr¯s r®sistant dõun 

poids  une plume  de seulement 480 grammes, dõun usage tr¯s confortable il est t®lescopique ce 

qui permet de le r®gler ¨ sa hauteur selon sa morphologie . Naturellement le bras se nomme 

òCommandoò! puisque tous les d®tecteurs militaires sont pourvus des bras similaires de grande 

qualit® gr©ce aux normes rigoureuses de fabrication exig®es par les forces arm®es. Le tube  du 

centr e est en Duraluminox de grande r®sistance. Le tube en plastique porte coudi¯re et poignet 

est renforc®. La poign®e ergonomique en  aluminium forg®  ̈froid avec un angle de 4 Á est 

recouverte dõun manchon en caoutchouc Soft Grip , confortable et d'une tr¯s bonne adh®rence 

¨ la main. Le tube final support  de t°te de d®tection est en  fibre de carbone  haute r®sistance. 

On peut ajuster la  poign®e ¨ sa convenance gr©ce ¨ lõ®crou du  type Allen incrust®e au bas de 

la poign®e (une clef Allen est incorpor®e dans la pochette dõaccessoires). Le bras t®lescopique 

d®ploy® peut atteindre 150 cm de  longueur. Le r®sultat est un bras de grande pr®cision et 

confort ... Un mat®riel permettant de longues heures de d®tection sans fati gue .  
 

MONTAGE DU BRAS COMMANDO:  

 

Le bras de s upport "Commando"  est compos® de trois parties. Prendre le tube 

central le plus court qui comporte ¨ chaque extr®mit® un gros ®crou de 

plastique noir. Contr¹ler que les 2 petits ergots blancs de blocage situ®s ¨ 

l'int®rieur du tube sont bien rentr®s pour p ermettre le passage des tubes 

t®lescopiques ¨ introduire . Si c'est n®cessaire, pour c e faire, tourner  les gros 

®crous de blocage vers la  gauche et appuyer  en m°me temps avec le doigt 

sur les ergots  pour qu'ils  baissent en laissant les entr®es du tube libre et sans 

obstacle. Introduire ensuite le tube en  fibre de carbone  support t°te de 

d®tection et de l'autre c¹t® le tube porte coudi¯re. Tourner les ®crous de blocage vers la droite 

pour immobiliser les 2 tubes t®lescopiques ¨ la bonne hauteur  selon votre  taille. Ne pas serrer trop 

fort, c'est inutile et vous  risqueriez dõendommager  les unions de blocage.  

 

Montage dõune t°te de d®tection:  

 

Mettre les 2 o-rings (joint) de chaque c¹t® de l'extr®mit® du tube en fibre 

de carbone. Ils se maintiennent seuls dan s leur logement. Introduire 

ensuite lõextr®mit® de ce tube en fibre de carbone dans les deux oreilles 

de la t°te de d®tection choisie (PLANAR Mono, Planar DD Litz, 

Hypersensitive ou autre) . Introduire tout de suite le gros boulon de serrage 

dans en plastiq ue noir dans les orifices qui devront °tre bien align®s et 

d®gag®s (une vis compl¯te de rechange et ses deux joints toriques se 
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trouve dans la pochette dõaccessoires). Visser l'®crou de blocage pour immobiliser la t°te de 

d®tection au bon angle. 

 

Enroulez le c©ble provenant de la t°te autour du bras Commando et immobilisez le le long des 

tubes avec les deux bracelets Velcro qui se trouvent dans la pochette dõaccessoires, passez le 

haut du c©ble dans la bride ¨ pression en plastique situ®e ¨ c¹t® de la poign®e du bras 

Commando et fermez en pressant le clip.  

 

Glissez votre ceinture sous le passant de lõunit® ®lectronique afin de pouvoir porter lõappareil du 

c¹t® droit  ou utilisez la sangle de cou livr®e avec lõappareil en fixant ses deux mousquetons sur 

les anneaux situ®s ¨ droite et ¨ gauche du d®tecteur, et portez votre appareil au niveau de la 

poitrine (cõest plus pratique ainsi).  

 

Connecter ensuite le connecteur du c©ble ¨ lõarri¯re de lõunit® 

®lectronique au connecteur SEARCHCOIL CONNECTOR en respectant le 

sens dõintroduction (petit ergot). Vissez lõ®crou de s®curit® de ce 

connecteur (mod®r®ment ð ne jamais serrer fort).  

 

Glissez votre ceinture sous le passant de lõunit® ®lectronique afin de pouvoir porter lõappareil du 

c¹t® gauche ou utilisez la sangle de cou livr®e avec lõappareil en fixant ses deux mousquetons 

sur les anneaux situ®s ¨ droite et ¨ gauche du d®tecteur, et portez votre appareil au niveau de 

la poitrine (cõest plus pratique ainsi).  

 

Connecter la batterie au d®tecteur 

 

Ajuster votre ceint uron porte batterie et connecter celle -ci ¨ lõunit® ®lectronique 

au moyen du c©ble incorpor® dans votre paquet.  

Connecter le c©ble d'alimentation ¨ la batterie et ensuite ¨ lõarri¯re de lõunit® 

®lectronique au connecteur BATTERY SUPPLY 12V. 

 

 

Connecter le s ®couteurs au devant de lõappareil (plus efficientes que le buzer interne). En 

connectant les ®couteurs on supprime automatiquement lõusage du buzer interne (un petit 

haut -parleur). Avec l'usage des ®couteurs on gagne 15 % d'efficience dans la d®tection. 

 

Nota:  Avec les t°tes ç mono  è (t°te Hypersensitive,  t°te Planar  mono, t°te 

b©ton et le cadre), positionne z le switch  de la fa­ade arri¯re sur MONO 

LOOP. 

 

Connectez le casque audio sur la fa­ade avant, ou utilisez le haut -parleur  interne (moins 

performant  que les ®couteurs). En connectant le casque audio vous coupez automatiquement 

la fonction du haut -parleur   interne (avec le casque lõon gagne 15 % en finesse de d®tection). 

 

Nota:  Ne jamais d®connecter en tirant sur les c©bles; d®visser les s®curit®s si elles existent et 

retirer les prises en les maintenant fermement.  

 

Conseil  : Assurez vous de ne d®tenir sur vous aucun objet m®tallique important ni paquet de 

monnaies dans vos poches et utilisez des chaussures sans ferrure, ni ïillet en m®tal ou pi¯ce de 

renfort m®tallique interne (qui ne sont pas toujours visibles). Ne pas utiliser de ceinture mexicaine 

¨ tr¯s grosse boucle de m®tal. Il est ®galement conseill® de ne pas porter une grosse montre 

avec bracelet m®tallique. En r¯gle g®n®rale se ç d®pouiller è de tout objet m®tallique important 

qui pourrait cr®er un ®cho parasite lors de la d®tection. 
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MONTAGE DU CADRE (en option)  : 

  

 Assemblez le cadre en faisant bien coµncider les trous 

des tubes (tous les points rouges au -dessus), de mani¯re 

¨ laisser le passage libre, et glissez par le dessous les vis ¨ 

bout conique dans les trous. Si le c©ble de lõint®rieur 

obstrue le trou, normalement la vis ¨ bout conique le 

repousse de c¹t® et finit par passer de part et dõautre 

des tubes. Agir avec pr®caution et patience. Vissez 

mod®r®ment au-dessus les ®crous papillons ¨ boucle 

pour immobiliser la structure. Ne pas serrer inutilement. Le 

cadre du Deepers MF  comporte trois jeux de sangles, lõune munie dõune 

poign®e se porte ¨ la main gauche et lõautre se pose sur lõ®paule et 

sõimmobilise gr©ce ¨ la ceinture qui lõaccompagne (voir la 

photo et le dessin annexes). Ce syst¯me permet de r®gler son appareil ¨ tout 

moment avec la main rest®e libre, et de plus donne une excellente stabilit® du 

cadre lors de la progression su r le terrain. Vous pouvez inverser le positionnement si 

vous °tes gaucher. Fixez ensuite les sangles aux 4 coins et r®glez-les ¨ votre hauteur 

avec les passants ¨ griffe. Le cadre doit se trouver en position parall¯le au sol. 

Connectez la prise ¨ lõunit® ®lectronique (lõappareil se cale automatiquement). Un 

cadre travaille bien entre 10 et 15 cm au -dessus du sol. En cas dõobstacle lors de la 

s®ance de d®tection (une grosse pierre par exemple) on l¯ve simplement le cadre 

pour le rabaisser apr¯s lõobstacle ¨ sa hauteur normale.  

  

Nota:  On peut chercher ¨ deux op®rateurs : lõun manipule lõ®lectronique et lõautre 

d®place le cadre au-dessus du sol sur la gauche ou la droite ¨ plus ou moins 1,50 m 

du premier, (cette m®thode est pr®f®rable pour localiser avec plus de performance et pr®cision 

les cibles profondes). Un seul op®rateur avec de lõexp®rience peut manipuler seul, ce qui 

demande plus dõattention.  

 

R®glage de la sensibilit® avec le cadre :  

 

Avec lõusage du cadre on doit positionner le bouton SENSI selon la nature du terrain ¨ 

explorer, aux alentours de 6 ¨ 8 Heures, ce qui offre plus de stabilit® et dõefficacit® avec 

cette antenne de d®tection.  

 

Indication des profondeurs maximum de d®tection avec lõusage du cadre: Une cible importante 

de la taille dõune malle en fer de 80 x 50 cm pourra °tre d®tect®e en terrain neutre  jusquõ¨ 2 

m¯tres de profondeur, un bidon de 100 litres jusquõ¨ 2,5 m de profondeur  et un bidon de 200 

litres type bidon de p®trole ¨ plus de 3,50 m de profondeur. 

 

LES DIFF£RENTS R£GLAGES DISPONIBLES DE VOTRE DEEPERS MF 

 

Sensibilit® de d®tection ð Le Drop Gold Silver system  : 

 

Le syst¯me de sensibilit® du Deepers MF  est r®glable avec le 

bouton SENSI (pour sensibilit®). Ce syst¯me permet de d®tecter l'or 

et les m®taux nobles avec grande facilit® et beaucoup plus 

profond®ment quõavec nõimporte quel autre d®tecteur. Il faut 

savoir que lõor, en particulier, est bien plus difficile ¨ localiser que 

d'autres m®taux. Les d®tecteurs communs, incluant les meilleurs 

VLF, nõoffrent que des performances m®diocres en face dõun tel m®tal, il est rare en effet de 
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"trouver" une monnaie ou un bijou en or ¨ plus de 13 ou 15 cm dans le sol. Le syst¯me Drop Gold 

Silver du Deepers MF  surpasse ces probl¯mes, car il travaille en microseconde (horloge interne 

du d®lai de r®ponse r®gl®e sur 8 microsecondes en position maximum du bouton SENSI 

correspondant au POINT ROUGE) et non pas en milliseconde comme sur les autres machines, 

d'o½ son extr°me agilit® ¨ localiser les m®taux nobles, m°me ¨ grande profondeur.  

 

Elimination des petits d®chets : 

Le bouton SENSI positionn® ¨ ses d®buts (de 3 ¨ 6 H) permet dõ®viter la 

d®tection des petits d®chets m®talliques pr¯s de la surface, papier 

aluminium, tirettes de boite de soda ou bi¯re, capsules de bouteilles , sans 

pour autant p erdre la possibilit® de localiser une cible importante m°me 

profonde  : mais il est bon de rappeler que plus on baisse SENSI, moins le d®tecteur 

est performant en profondeur.  

  

Nota:  Le niveau de sensibilit® choisi influe sur la profondeur de d®tection. Ajustez la sensibilit® 

SENSI en fonction du milieu environnant de mani¯re ¨ ne pas °tre perturb® par des faux signaux 

dus ¨ la min®ralisation ou ¨ la pollution des lieux. Au-dessus dõun terrain non min®ralis® on pourra 

travailler avec SENSI  sup®rieur au POINT ROUGE. 

 

Conseil  : En r¯gle g®n®rale il est pr®f®rable de positionner le bouton SENSI sur 9 H environ  (POINT 

ROUGE). Pour obtenir plus de stabilit® on pourra baisser la sensibilit® entre 7 et 8 H. De la position 

9 H et au dessus le d®tecteur travaille en hypersensibilit®.  

 

DETECTION SUR LES PLAGES : 

Sur une plage r®gler le bouton SENSI en son d®but vers la position 3 ¨ 5 H, 

de fa­on ¨ ce que votre d®tecteur ne prenne en compte aucune 

capsule de bouteille de bi¯re ou de soda (la peste en d®tection) : au 

contraire, le son dispara´t en passant la t°te de d®tection au-dessus de 

telles cibles. En revanche, votre machine vous signalera parfaitement les 

objets perdus ou les pi¯ces de monnaie. Ce r®glage est tr¯s pratique pour ce type de d®tection 

et permet de fa ire rapidement de bonnes trouvailles sur les plages. Dans ce cas on peut 

chercher avec la t°te de d®tection au ras du sable (sans le toucher pour autant).  

 

Pour la recherche sur les plages le Deepers MF est particuli¯rement bien adapt® pour donner 

enti¯re satisfaction aux plus exigeants. Sur une plage, le sel se comporte comme une forte 

min®ralisation : en cons®quence, la majorit® des d®tecteurs fonctionnent  avec beaucoup de 

difficult®s. Les d®tecteurs Pulse Induction, et en particulier les Deepers 

n'ont p as ce type de probl¯me. Avec un Deepers on peut d®tecter 

durant des heures et d®couvrir de nombreux bijoux perdus par les 

touristes comme des boucles dõoreille, des cha´nes, des bracelets, des 

montres, des anneaux, des alliances, sans oublier beaucoup de 

monnaies, puisque sous un seul centim¯tre de sable elles deviennent 

totalement invisibles. Dõun autre c¹t®, il est connu que le fait de plonger 

les mains dans l'eau froide provoque une diminution du volume des chairs et des doigts en 

particulier, ce qui fav orise la perte des anneaux et des bagues.  

 

 

Conseil  : Il est toujours conseill® de chercher ¨ l'aube (aux premi¯res lueurs du jour) quand il n'y a 

aucun touriste ou promeneur sur la plage: le terrain est libre, sans parasols, serviettes, chaises ... et 

bai gneurs. Les d®tecteurs attirent l'attention des curieux, et en peu de temps, aux heures 

dõaffluence, lõon se retrouve vite entour® dõune meute de spectateurs! 

FR£QUENCES :  
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Le Deepers MF  est pourvu dõun tout nouveau syst¯me de 

r®glage des fr®quences gr©ce au bouton MF (Multi 

Fr®quences) situ® en bas ¨ droite de la fa­ade de votre 

appareil. Vous pouvez choisir une fr®quence de d®tection 

entre 550 et 950 pps ou Hertz. Plus la fr®quence est haute et plus le son est aigu. 

Cette gamme de fr®quences permet dõexploiter tous les types de terrains avec 

une p®n®tration optimale des signaux. Sur un sol ç gras è ou humide, il est pr®f®rable de travailler 

avec une fr®quence basse. Au contraire, sur un sol dur et sec, on pourra travailler avec une 

fr®quence plus ®lev®e qui donnera de meilleurs r®sultats. En r¯gle g®n®rale, plus la fr®quence 

est ®lev®e et plus vous d®tecterez en profondeur (jusquõ¨ 20% de plus entre la fr®quence 

minimum et la maximum). Notez ®galement que la consommation du d®tecteur sõ®l¯ve avec le 

niveau de fr®quence et peut varier de 150 mA/H ¨ 270 mA/H (selon la t°te utilis®e et la 

fr®quence), mais ne vous effrayez pas : le Deepers MF  est pourvu dõune bonne batterie qui vous 

assure de longues heures de d®tection sans probl¯me. 

 

SYSTĉME DE DISCRIMINATION 

 

 

             

 

 

 

Le DEEPERS MF est ®quip® dõun syst¯me de discrimination tr¯s performant sur les cibles ferreuses 

rapproch®es. Ce syst¯me permet dõidentifier toute cible ferreuse importante situ®e dans les 20 ¨ 

40 premiers centim¯tres de profondeur (selon volume de la cible) , l¨ o½ justement l'on trouve 

grande quantit® de ferrailles (gamelle, bidon, bo´te de conserve, ustensile agraire, fers ¨ 

chevaux, gros clous de charpente é). Ainsi, avec le syst¯me DISCRI et le voyant bicolore 

vert/rouge REJET, quand vous passerez au -dessus d'une telle cible rapproch®e de la t°te de 

d®tection, la diode REJET du tableau de bord passera instantan®ment du vert au rouge, et le son 

se coupera momentan®ment au-dessus de la cible d®tect®e. Si la cible d®couverte est une 

monnaie en or, argent ou bronze, un bijou, une bague ou chevali¯reé), ou s'il sõagit dõune cible 

profonde (donc ¨ priori int®ressante ¨ examiner de pr¯s), quelle que soit la nature de son m®tal, 

le DEEPERS MF la localisera avec pr®cision sans rien perdre de sa puissance, la Diode REJET 

restera au vert, et le fond sonore restera audible et sans coupure.  

 

REGLAGE DU SYSTEME DISCRI : 

 

On effectue le r®glage du niveau de discrimination en tournant le potentiom¯tre 

DISCRI depuis son d®but vers sa droite jusquõ¨ obtenir que la diode REJET passe 

du vert au rouge. le Point Rouge  correspond ¨ une discrimination moyenne. Au 

tout d®but de son parcours, la discrimination est au minimum. Pour obtenir une 

discrimination maximum la diode REJET devra °tre en vert le plus pr¯s possible de 

son point de passage au rouge. On r¯gle ce syst¯me apr¯s avoir 

convenablement choisi la fr®quence de travail (bouton MF) et la sensibilit® du 

d®tecteur (bouton SENSI). R®glez ensuite le volume du fond sonore d®sir® avec les 

potentiom¯tres BALANCE et AJUSTE. En modifiant la fr®quence ou la sensibilit® du d®tecteur il se 

peut que la diode REJET passe au rouge, dans ce cas, modifier l®g¯rement le r®glage de DISCRI 

pour faire repasser de nouveau la diode REJET au vert.  

Cõest un syst¯me de grande fiabilit®, tr¯s simple et performant, que lõon peut r®gler ¨ sa guise 

selon lõimportance des cibles que lõon d®sire exclure sans absolument rien perdre de la 

puissance du d®tecteur en profondeur (brevet Deepers). 
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Important  : Si la diode REJET est au rou ge, il est impossible dõobtenir le fond sonore de base  et le 

d®tecteur est inop®rant. Il est absolument n®cessaire que la diode REJET soit en VERT (avec plus 

ou moins de discrimination comme expliqu® plus haut) pour que le d®tecteur soit op®rationnel.  

 

Co nseils : Durant les recherches il est conseill® de maintenir la t°te de d®tection ¨ 5 ¨ 10 cm du 

sol environ pour ®viter les perturbations dues ¨ la min®ralisation du terrain ou ¨ la pr®sence de 

minuscules particules m®talliques. Si le site le permet, pour rechercher avec plus de succ¯s, on 

pourra rapprocher la t°te ¨ quelques centim¯tres seulement du sol, mais dans ce cas on courra 

le risque de voir une bonne cible tr¯s proche de la surface, telle une monnaie par exemple, °tre 

discrimin®e avec allumage en rouge de la diode REJET et coupure du fond sonore . Si ceci se 

produit avec la t°te tr¯s pr¯s du sol, il sera facile de la relever de quelques centim¯tres au-dessus 

de la cible d®tect®e et le syst¯me DISCRI vous la marquera alors parfaitement comme cible ¨ 

accepter ou ¨ rejeter. 

 

 SYSTĉME AUDIO :  Le Deepers MF  est pourvu dõun double syst¯me audio. Vous pourrez contr¹ler 

le son de votre d®tecteur soit en connectant le casque fourni avec lõappareil, soit, si aucun 

casque nõest branch®, avec le haut -parleur  interne. Pour des recherches pr®cises il est conseill® 

dõutiliser le casque qui donne plus de finesse ¨ la d®tection. Avec lõusage des ®couteurs, il est 

conseill® de positionner ceux-ci non pas directement sur les conduits auditifs des  oreilles mais en 

avant  sur les tympans pour ne pas °tre ç agress® è par le son lors du passage dõune cible sous la 

t°te de d®tection.  

 

SOUND EFFECT :  Le Deepers MF  comporte un syst¯me ç Sound Effect  è qui facilite la 

reconnaissance dõ®chos douteux offrant la particularit® 

dõaugmenter la puissance de d®tection de lõappareil de 

mani¯re importante en provoquant des r®ponses audio plus 

pr®cises et modul®es au-dessus dõune cible m®tallique. Ce syst¯me sõav¯re 

extr°mement utile dans certains terrains difficiles, ou pour mieux analyser un ®cho incertain. Pour 

r®gler ce syst¯me, on doit positionner le switch SOUND sur 2 puis on recherchera avec le bouton 

AJUSTE la position exacte de passage du son ¨ son niveau maximum, on reviendra ensuite 

l®g¯rement en arri¯re pour diminuer la puissance du signal  ; toute cible m®tallique passant sous 

la t°te vous sera alors indiqu®e sans ®quivoque par un son plus net et modul®. Le syst¯me 

ç Sound Effect  è est op®rationnel avec le casque audio et donne moins de r®sultat avec le haut -

parleur interne.  

 
 

SPECTRE DE D£TECTION AJUSTABLE du Deepers MF  ð (Syst¯me SDA) 

 

 

Le Deepers MF  est pourvu du syst¯me SDA (Spectre de D®tection Ajustable). 

Lõajustement du spectre se r¯gle avec le niveau sonore gr©ce au bouton AJUSTE. 

Avec un fond sonore de base  un peu plu s soutenu (au casque audio ou au haut -

parleur interne ) le spectre sera ®largi au maximum pour une recherche rapide des 

cibles, m°me passant largement en dehors de la t°te de d®tection, ¨ plus de 20 ¨ 

40 cm de c¹t® selon la t°te utilis®e et lõimportance de la cible. Avec un fond sonore tr¯s faible, 

le spectre se r®duira au minimum, et seules les cibles passant sous la t°te de d®tection seront 

signal®es. Pour le pinpoingting, apr¯s avoir localis® une cible on pourra soit ®lever la t°te au-

dessus de lõendroit, soit baisser la sensibilit® avec le bouton SENSI de mani¯re ¨ nõobtenir quõun 

signal bref et court juste au -dessus de la cible d®tect®e. Pour mieux situer la verticale de la cible 

il est conseill® dõeffectuer deux d®tections crois®es ¨ 90Á et marquer ¨ chaque fois par un trait  ; 

au centre de la croix se trouve la verticale pr®cise de la cible, il vous restera ¨ lõextraire du sol. 
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Comparaison entre le  spectre de d®tection dõun VLF et celui dõun Deepers MF : 

Dans cet exemple, avec un d®tecteur commun VLF du march®, nous voyons sur 

lõimage de la droite que le spectre de d®tection fixe et r®duit ¨  sa base ne 

permet pas localiser la monnaie dõor ni le pot en argent, par cons®quent ceux-

ci seront totalement ignor®s par le d®tecteur s'il  ne passe pas exactement au -

dessus de chacun.  

 

Spectre de d®tection ajustable du  DEEPERS MF 

 

Nous voyons nettement sur lõimage de la gauche que la monnaie d'or et le 

pot dõargent sont ¨ l'int®rieur de la zone d'influence du spectre de d®tection 

du  Deepers MF, et en cons®quence ils seront parfaitement localis®s gr©ce ¨ 

son syst¯me SDA (Syst¯me de D®tection Ajustable ). 

A noter  ®galement que plus le fond sonore est soutenu (sans pour autant 

vous ®corcher les oreilles) plus importante sera la d®tection en profondeur. 

Avec un fond s onore, faible aux ®couteurs ou au haut -parleur , on r®duit la 

p®n®tration du d®tecteur de 10 ¨ 20%.  

 

 

INDICATEUR DE LA CHARGE DU BLOC BATTERIE : 

 

La diode rouge situ®e ¨ gauche de la barre rouge LOW BAT indique, quand 

elle commence ¨ sõallumer, quõil vous reste ĳ dõ®nergie, soit environ 3 ¨ 4 

heures de d®tection disponible. Lõintensit® de la diode est progressive, bien 

lumineuse il reste 1 heure environ de charge. A noter quõen final de charge 

un signal sonore suivi dõune baisse imm®diate du son indique que vos batteries sont vides 

dõ®nergie. Il est temps de recharger le bloc batterie. Un bloc batterie convenablement charg® 

assure de 14 ¨ 18 heures de d®tection (selon la  t°te utilis®e et la fr®quence choisie). 

 

SYSTĉME AUTO TUNE SEMI AUTOMATIQUE: 

 

Le Deepe rs MF est pourvu dõun syst¯me semi automatique ç Ground Sensor  è 

permettant une recherche avec une relative automatisation du r®glage sonore, 

ce qui donne au d®tecteur une grande stabilit®. De temps en temps, on  pourra 

r®ajuster le niveau sonore. On r¯gle le niveau sonore d®sir® avec le bouton ON-

OFF BALANCE, suivi dõun ajustement fin gr©ce au bouton AJUSTE. Ce nouveau 

syst¯me (brevet Deepers), adopt® par nos ing®nieurs, est plus performant que les 

r®glages ç tout manuel  è ou ç tout automatique  è utilis®s sur les mod¯les pr®c®dents de notre 

Compagnie .  

 

IMPORTANT :  

Avant de mettre en marche le d®tecteur, v®rifiez que le bouton AJUSTE ¨ 10 tours est bien au 

milieu de sa course totale, soit ¨ 5 tours de son point initial ou de son point final de course, la 

petite ligne blanche au dessus (¨ 12H). Dans cette position le niveau du fond sonore stand -by est 

plus facile ¨ ajuster. Le d®tecteur fonctionne en mode DYNAMIQUE/STATIQUE, c'est - -̈dire que 

m°me en immobilisant la t°te au-dessus dõune cible d®tect®e, le son de d®tection continue ¨ 

°tre ®mis, permettant sa localisation plus facile. Si le son au -dessus dõune cible est trop ®lev® 

pour sa localisation  pr®cise, il suffit de lever la t°te de d®tection bien au -dessus de la cible pour 

nõobtenir quõun son bref, qui donnera la verticale de la cible. On pourra aussi diminuer le son 

avec le bouton AJUSTE ou encore r®duire la sensibilit® avec le bouton SENSI pour obtenir le 

m°me effet. 
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D£TECTION 
 

 

R£GLAGE RAPIDE DE VOTRE D£TECTEUR : 

 

£loignez vous de tout objet m®tallique ou construction en b®ton arm® (minimum 6 

m¯tres). Montez le bras Commando et connectez la t°te de d®tection que vous 

aurez choisie (elliptique ou une autre t°te, le cadre ou la t°te b©ton) ¨ lõarri¯re de 

lõunit® ®lectronique. Avant de mettre en marche lõappareil, positionner les 

boutons SENSI, DISCRI ainsi que le switch SOUND sur leur position respective au  

POINT ROUGE. Ajuster le ceinturon porte batterie ¨ votre taille. Branchez le c©ble 

dõalimentation entre la batterie et lõarri¯re du d®tecteur (connecteur BATTERY SUPPLY 12V). 

 

Placez la t°te de d®tection ¨ environ 10/15 cm du sol, et mettez en marche le 

d®tecteur en tournant le bouton de droite OFF-ON sur ON, et continuez ¨ tourner ce 

bouton sur la droite BALANCE jusquõ¨ parvenir au point ou commence le fond 

sonore puis finissez par un r®glage fin au moyen du bouton AJUSTE pour obtenir le 

fond sonore de base  d®sir®. Si vous notez un son hach® ou peu stable (aux 

®couteurs ou au haut -parleur ) d¾ ¨ des perturbations ®lectriques ou radio ®lectriques locales ou 

min®ralisation du sol prospect®, il vous suffira dõaugmenter ou de diminuer l®g¯rement la 

fr®quence pour neutraliser cet effet n®faste. 

 

Nota:  D¯s la mise en marche, la diode verte situ®e en haut ¨ droite du tableau de bord sõallume 

durant tout le tem ps de fonctionnement de lõappareil. Il est toujours conseill® de travailler avec 

un fond sonore  de base  (aux ®couteurs ou au haut -parleur).  Sans fond sonore, on ne contr¹le 

pas le d®tecteur et lõon risque de passer sur une bonne cible sans la d®tecter.  

Plus le fond sonore est prononc® (sans toutefois vous rendre sourd) et plus le d®tecteur est 

performant en profondeur.  

 

Rappel  : En r¯gle g®n®rale il est pr®f®rable de positionner le bouton SENSI sur 9 H ou sur une 

position inf®rieure pour obtenir plus de s tabilit®. Nõoubliez pas que la diode REJET doit °tre en vert 

pour que le d®tecteur soit op®rationnel. 

 

Rappel  : Dans certaines zones ¨ haute r®sonance magn®tique ou dõinterf®rences ®lectriques, 

au -dessus de terrains humides, il se peut que le son soit peu stable ou hach®; dans ce cas il est 

conseill® de rechercher une autre fr®quence avec le bouton MF afin  dõobtenir un son plus clair.  

 

Important  : Les composants ®lectroniques internes de pr®cision demandent 

environ 5 minutes apr¯s la mise en marche du d®tecteur  pour se stabiliser en 

temp®rature. Apr¯s quoi r®ajuster le r®glage du son ¨ votre convenance si 

n®cessaire. 

 

 

M£MORISATION : Quand on rep¯re une cible avec un faible ®cho et que l'on 

repasse plusieurs fois au -dessus par un balayage r®gulier de va et vient, 

l'appareil m®morise le faible signal et lõaugmente peu ¨ peu ¨ chaque 

nouveau passage de la t°te de d®tection ¨ la verticale de la cible. Le Deepers 

MF est le seul appareil du march® ¨ poss®der cette particularit® dõune tr¯s 

grande utilit®, notamment pour la localisation de cibles profondes en relation ¨ 

leur volume. Ainsi une monnaie de 35 mm de diam¯tre (en or, argent, cuivre ou 

bronze) sera tr¯s bien d®tect®e ¨ 35 ou 40 cm, voir 45 cm de profondeur avec ce nouveau 

syst¯me exclusif de Deepers Dete ctor  alors que cõest parfaitement impossible avec nõimporte 
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quel autre d®tecteur du march®. Une grosse cible bien enterr®e profitera du m°me avantage et 

sera d®tect®e ¨ une profondeur encore plus grande. C'est une avance unique que seul le 

Deepers MF offre  ¨ ses utilisateurs. 

 

 

STABILIT£ : 

 

Le Deepers MF  est tr¯s stable et travaille constamment au maximum de ses 

capacit®s, selon le programme que vous aurez choisi. Une bonne d®tection se fait 

sans jamais toucher le sol, avec la t°te bien parall¯le au terrain ¨ prospecter, et 

toujours avec une sonorit® ad®quate au casque. Le d®tecteur conservera le son 

au niveau pr®s®lectionn® quelque soit le degr® de min®ralisation, dõhumidit® ou 

r®sistivit® du sol prospect®. Vitesse de mouvement de la t°te conseill®e : environ Ĳ m par 

seconde. Avec le cadre on avance tranquillement sur le terrain ¨ explorer en maintenant celui-

ci ¨ 10  ̈15 cm de hauteur.  

 

CONSOMMATION : La consommation moyenne du Deepers MF  est de 160 mA/H ¨ 270 mA/H 

selon les r®glages du d®tecteur, la fr®quence choisie et la t°te utilis®e. 

 

AUTONOMIE : Avec un bloc batterie bien charg®, lõautonomie du Deepers MF  est de 14 ¨ 18 

heures en continu selon les r®glages du d®tecteur, la fr®quence choisie et la t°te utilis®e. 

 

Le Deepers MF  est r®gl® avec grande pr®cision en usine et ne demande aucune intervention 

pour lõ®lectronique interne. Tous les r®glages correspondants ¨ chaque utilisateur sont possibles 

au moyen des boutons et switchs externes disponibles. Ne jamais changer les r®glages internes 

prot®g®s par un vernis sp®cial infrarouge, ce qui aurait pour cons®quence dõannuler nos 

garanties . 

 

D£TECTION DõUNE CIBLE : 

Une cible passant sous la t°te de d®tection provoque une augmentation imm®diate du son et 

ceci sur un espace court et bien d®limit® sur le terrain (m°me si le son est faible pour une cible 

tr¯s profonde). Le son  maximum correspond ¨ la verticale de la cible d®tect®e passant sous la 

t°te. Pour ne pas d®tecter les petits d®chets et les morceaux de m®taux qui se trouvent pr¯s de 

la surface, on peut r®duire la sensibilit® du d®tecteur (bouton SENSI). On peut aussi tout aussi 

bien ®lever la t°te de d®tection au -dessus du sol ou r®duire le fond sonore. Si le son au -dessus 

dõune cible d®tect®e est trop fort pour sa localisation pr®cise, il est conseill® dõop®rer de la 

m°me mani¯re.  

 

RECHERCHE 

 

Nicolas, un fameux chercheur et son ins®parable Deepers, vous 

explique  : 

ç Pour bien d®tecter je positionne la t°te de d®tection ¨ environ 10 ou 

15 cm du sol, je r¯gle le bouton AJUSTE pour obtenir un fond sonore 

co rrect. Jõavance ensuite en explorant le sol en balayant la t°te de 

gauche ¨ droite, tout en mõeffor­ant de maintenir celle-ci ¨ la m°me 

hauteur et bien parall¯le au sol (cõest important). Je d®place la t°te ¨ 

environ 1/2 m¯tre par seconde. Tout objet m®tallique d®tect® sous la 

t°te (m°me un peu ¨ lõ®cart), provoque une augmentation 

instantan®e du son. Le maximum de la sonorit® correspond au passage 

de la t°te juste au-dessus de la cible. Si le son est trop fort car le 

Deepers est puissant , je rel¯ve un peu plus haut la t°te du sol. 
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PINPOINTING :  

 

Pour effectuer une localisation correcte et pr®cise dõune cible d®tect®e, on cherche le son 

maximum sur deux axes ¨ 90Ü. Si le son est trop fort pour localiser avec pr®cision le centre dõune 

cible, remonter la t°te de d®tection (le plus facile) ou diminuer SENSI pour nõobtenir quõun son 

minimum juste au -dessus de la verticale de la cible . 

 

Si vous ne voulez pas d®tecter les petits d®chets m®talliques pr¯s du sol (qui ne pourraient pas 

°tre exclus par le syst¯me DSCRI - REJET) nous conseillons de monter votre garde (t°te ¨ 15 ou 20 

cm au -dessus du sol), de travailler en ç silence recherche  è ou encore de positionner le bouton 

SENSI sur sa premi¯re moiti®, mais alors la puissance de votre appareil sera diminu®e (pas 

conseill® pour des recherches tr¯s profondes et pr®cises). 

 

Conseil  : Nous vous conseillons vivement de vous familiariser avec votre Deepers MF  avant de 

vous lancer dans votre premi¯re exp®dition s®rieuse, en recherchant quelques cibles que vous 

aurez pr®alablement enterr®es. Vous d®couvrirez les subtilit®s de cet appareil extraordinaire, 

connu des chercheurs s®rieux du monde entier, vous appr®cierez sa puissance de p®n®tration et 

vous pourrez rapidement manïuvrer et r®gler au mieux votre d®tecteur selon le terrain ou les 

recherches entreprises.  

 

Formation rapide  
 

Pour commencer , faites quelques exercices  : 

 

Choisissez un endroit non pollu® et tranquille (une prairie, une for°t ou un champ loin de la ville) 

et creusez quelques trous de 10 cm, 20 cm, 35 cm e t 60 cm de profondeur dans lesquels vous 

placerez des cibles é pas plus pour commencer (mesurer avec attention). Dans celui de 10 cm, 

placez un gros clou rouill® de charpente de plus ou moins 10 cm de longueur. Dans celui de 20 

cm, introduisez une monnaie ancienne en cuivre, en bronze ou argent (20 ¨ 30 mm de 

diam¯tre). Dans celui de 35 cm, placez au fond du trou une vieille bo´te de conserve en fer (250 

g ¨ de 1 Kg) et dans celui de 60 cm notre cible universelle, cõest ¨ dire une bo´te de bi¯re ou de 

soda ¨ plat de 33/35 cl et non d®form®e.  

 

Avec votre D®tecteur, que vous aurez r®gl® peu ¨ peu de diff®rentes mani¯res et ¨ diff®rentes 

fr®quences pour vous exercer, passer sur chacune des cibles et faites des comparaisons selon les 

r®glages. Nõoubliez pas de tester le syst¯me DISCRI sur le clou et la bo´te de ferraille. On apprend 

tr¯s vite ainsi. 

Avec un Deepers MF  vous localiserez facilement ces quatre cibles et serez rapidement capable 

de d®couvrir une bonne trouvaille beaucoup plus profonde é Cõest lõavantage des Inductions 

Puls®es et plus sp®cialement des Deepers, leader du march® dans cette cat®gorie. 

 

IMPORTANT EN DETECTION :  

 

"Balayer" le sol  de gauche ¨ droite (swing) en maintenant la t°te de d®tection ¨ environ 10 cm 

du sol et avancer la recherche de  50 cm ¨ chaque pas. Attention de ne pas lever la t°te de 

d®tection en fin du mouvement ; la t°te doit toujours rester bien parall¯le au sol et plus ou moins 

¨ la m°me hauteur choisie au d®but de la recherche é. C'est le secret pour conserver la 

stabilit® de son d®tecteur et reconna´tre toute modification du son indiquant la pr®sence dõune 

cible.  

Conseil : Cherchez dans des sites vierges, pieds de roche, monticules, pieds de grands arbres, 

passages de montagne, bords dõanciens chemins, autour de lac, en for°t, dans les anciennes 
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mines, les cavernes et tout endroit o½ si vous aviez quelque chose ¨ cacher vous le placeriez l¨ 

pour mieux pouvoir le retrouver plus tard, sans oublier les bons coins o½ des trouvailles ont d®j¨ 

®t® r®alis®es, car au-dessous tout es t encore l¨ ! Des milliers de d®p¹ts existent qui nõattendent 

que de revoir le soleil (relisez sur notre site la page " Des milliards sous vos pas "). 

 

Attention RAPPEL : A la mise en marche, lõappareil n®cessite de 3 ¨ 5 minutes environ pour se 

stabiliser en temp®rature (®quilibre thermique des circuits ®lectroniques internes de pr®cision) ce 

qui peut conduire ¨ un r®ajustement des r®glages.  

 

Utilisation de la t°te PLANAR mono livr®e avec lõappareil: 

 

Cette t°te de d®tection de 25 x 35 cm en 18 mm dõ®paisseur, d'un poids 

plume de seulement 410 grammes, permet tous types  de prospection 

jusquõ¨ 1 m ¨ 1.30m de profondeur selon la nature du terrain et le volume 

de la cible. Dans 60% des cas elle est amplement suffisante pour la 

localisation de masses m®talliques importantes et profondes ou pour des 

recherches rapproch®es de petits objets, bijoux ou monnaies dans les 50 

premiers centim¯tres de profondeur. Pour des localisations plus profondes de grosses masses 

m®talliques jusquõ¨ 2 m¯tres et plus dans le sol, nous conseillons lõusage de la t°te Hypersensitive 

ou du cadre de 1 m x 1 m pour p®n®trer jusquõ¨ plus de 3 m de profondeur (facile ¨ monter ou 

d®monter). Toutes les t°tes de d®tection en option se branchent directement sur le Deepers MF . 

  

Attention  : Les t°tes mono (t°te PLANAR mono, t°te Hypersensitive de 53 x 25 cm, t°te b©ton et 

cadre de d®tection) sõutilisent avec le switch SEARCHCOIL MODEL de lõarri¯re 

du d®tecteur sur la position  MONO LOOP.  

 

 

Utilisation de la t°te PLANAR DD fil de Litz (option) : 

Cet te t°te est disponible en option. Dõune technologie tr¯s avanc®e, elle 

comporte deux bobines dont lõune dõelles est constitu®e de fils  de Litz en 

cuivre de haute puret® de 28 brins aussi fins quõun cheveu et isol®s les uns des 

autres dans un ®cheveau ¨ la forme h®licoµdale au pas de 24 cm par tour. 

Cette t°te DD Litz est tr¯s utile et performante au-dessus des terrains min®ralis®s ou tr¯s pollu®s, 

sp®cialement pour la recherche et la localisation des p®pites ou des monnaies dõor et dõargent 

ou de toute  autr e cible m®tallique ¨ des profondeurs que ne peuvent pas atteindre les t°tes 

mono sur ces types de terrains difficiles.  

 

Attention  : avec lõutilisation dõune t°te PLANAR DD Litz, vous devez positionner 

le bouton  SEARCHCOIL MODEL sur ONLY DD/DBC. 

 

Utilisation de la t°te de d®tection Hypersensitive (option) : 

 

Avec cette nouvelle t°te Hypersensitive 

tubulaire de 53 x 25 cm, on peut d®tecter 

une masse m®tallique importante jusqu' ¨ 

deux m¯tres de profondeur et plus. Cette 

t°te peut d®tecter une cible ¨ plus de 30 ou 

50 cm de c¹t® (selon son importance), il 

n'est donc pas n®cessaire de passer juste au-

dessus pour la localiser ce qui est tr¯s pratique car dans un grand nombre de cas, un d®p¹t 

int®ressant peut se trouver sous une roche ou sous un arbre qui a gran di ou sous tout autre 

obstacle.  

 


